


中文名称 ：
型号：
产品价格（万元/台套）：
仪器图片（选择美观、有代表性的图片，原则上1张即可；如果是合并后的多项仪器，每种仪器放1张图片；具体要求见后）：
主要技术与性能指标（参照同类仪器产品规范格式，内容不超过200字）：
主要应用（内容不超过200字）：
代表性应用成果（内容不超过500字+2张图片，请将最重要的内容放在前面）：


[bookmark: _Toc419987552][bookmark: _Toc419987526]参考内容及其他要求
1、技术就绪度评价标准
	TRL等级
	定义
	内涵

	TRL1
	观察到基本原理或看到基本原理的报道
	a) 技术就绪过程中最低级别；
b) 通过探索研究，得出该技术有关的基本原理；
c) 对已有的原理和理论开展了深入研究，提出了新理论，为应用设想提供了基础。

	TRL2
	阐明技术概念和用途
	a) 创新活动开始；
b) 基于基本原理，提出实际应用的设想；
c) 这种应用设想是推测性的，还未有实际证明或详细的分析来支持这一设想；
d) 有初步的项目资金计划、管理计划等。

	TRL3
	关键功能和特性通过可行性验证
	a) 实际技术研发开始，技术概念和应用设想通过可行性论证；
b) 针对应用设想进行了分析研究，对技术所支持的基本功能、性能、可靠性等进行了计算、分析和预测；
c) 核心功能在实验室条件下通过仿真/试验完成了分析预测的正确性评价，表明了技术方案是可行的。

	TRL4
	在实验室环境下通过核心功能模块验证
	a) 核心功能模块完成，开始进行集成，形成原理样机；
b) 进一步对核心功能模块所需的基本功能、性能、可靠性等进行了计算、分析和预测；
c) 在实验室完成了模块级原理样机的仿真或试验验证工作，结论证明其技术可行性。

	TRL5
	在相关环境下通过部件或部件级原理样机验证
	a) 部件完成，形成部件级原理样机；
b) 部件或部件级的原理样机在模拟使用环境中进行了仿真或试验验证；
c) 部件或部件级原理样机相对最终产品状态是中等技术状态逼真度的。 

	TRL6
	在相关环境下通过系统级原理样机验证
	a) 完成整机系统集成，形成系统级原理样机；
b) 系统级原理样机通过高逼真度的模拟使用环境中进行验证；
c) 系统级原理样机相对最终产品状态是高技术状态逼真度的。 

	TRL7
	工程样机通过典型使用使用环境验证
	a) 针对各应用方向完成工程样机；
b) 工程样机通过典型使用环境验证，通过可靠性、电磁兼容等验证；
c) 具备小批量试产能力。

	TRL8
	实际系统全部完成，并完成了试验和演示
	a) 系统级产品通过测试和第三方验收；
b) 小批量试产过程中工艺得到完善；
c) 具备批产能力，完成批产准备。

	TRL9
	实际通过任务成功执行，可销售
	系统级产品批产销售，成功在用户现场使用，功能、性能、质量等特性得到充分验证。


2、出版内容参考样例
http://old2022.bulletin.cas.cn/zgkxyyk/ch/reader/issue_browser.aspx
[bookmark: _GoBack]3、仪器照片要求
（1）请提供仪器原图（分辨率600dpi以上，大小2M以上），清楚整洁，背景不能杂乱；
（2）建议请专业人士拍摄，突出logo，研制单位，仪器名称型号等信息；
（3）仪器或部件如果体积小，可以多放几个排列拍照；
（4）如果仪器体积庞大，可以突出局部，仪器的竖直棱要垂直地面。
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参考图1：体积小的部件或仪器             参考图2：体积大的仪器      
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参考图3：仪器的三条棱需要垂直地面
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VISION

0.4M, 1.6, 230
32M, 5. BIM 1M
USB3 Vision Comera
Grobal Shutfer Model





